
Auf Automatisierung ausgelegt
Kompakte Präzisionswaagen

WKC
Präzisionswägemodule

WKC-Wägemodule bieten eine kompakte und 
 kostengünstige Lösung für integriertes Wägen 
bei automatisiertenAnwendungen,dieeinehohe
Auflösung erfordern.

Der Standard-M12-Steckverbinder und die vollständig 
integrierteElektronikvereinfachendieIntegrationund
ermöglicheneineschnelleundproblemloseInstallation.

DieWKC-ProduktreihebietetgrössteWirtschaftlichkeit
fürintegriertesHochleistungswägenbeigeringe-
rem Aufwand.

Schneller  
Funktionstest
Dank des internen Kalib-
riergewichtsistesmöglich,
die korrekte Funktionsweise 
des Wägemoduls jederzeit 
zuüberprüfen,sogarmit
Vorlasten.DasspartZeit
beim Kalibrierenundredu-
ziertAusfallzeiten.

Einfache Konfiguration
Eine computerbasierte Software für 
Parametrisierung,DiagnoseundDaten-
BackupmachtdenStartdenkbareinfach.
DadurchkanndasWKC-Wägemodulan
praktischjedeAnwendungkundenspezi-
fischangepasstwerden.

Kompaktes Design
Die vollständig integrierte Elektronik spart 
PlatzinderMaschinebzw.imInstru-
ment.EsistkeinezusätzlicheEinheitfür
dieKommunikationerforderlich.Wäge-
modulekönneninMaschinen/Instru-
mente mit äusserst geringem Platzbedarf 
integriertwerden.

Robust
DurchdasEdelstahlgehäuseunddas
ummantelte Verbindungskabel ist das 
Wägemodulvoräusserenphysikalischen
undelektromagnetischenEinflüssen
geschützt.SowirddieZuverlässigkeit
derGewichtswertesichergestelltunddie
Produktlebensdauerverlängert.
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WKC-modellspezifischeDaten
Parameter WKC204C WKC603C WKC6002C
Höchstlast nom. 220 g 620 g 6200 g
Ablesbarkeit nom. 0,1mg 1 mg 10 mg
 

Messeigenschaften
Spezifikationstemperatur 10 bis 30 °C
Spezifikationsfeuchte 20 – 80 % rH
 

Grenzwerte
Wiederholbarkeit(beiNennlast) sd 0,2mg 1 mg 10 mg
Linearitätsabweichung 0,4 mg 3 mg 30 mg
Eckenlastabweichung(Prüflast)OIMLR76 1mg(100g) 5mg(200g) 50mg(2000g)
Empfindlichkeitsabweichung(Prüflast)1) 1,5 mg(200g) 15mg(600g) 100mg(6000g)
TemperaturdriftderEmpfindlichkeit 3ppm/°CxRnt 3ppm/°CxRnt 3ppm/°CxRnt
StabilitätderEmpfindlichkeit 5ppm/axRnt 5ppm/axRnt 5ppm/axRnt
 

Typische Werte
Wiederholbarkeit(beiNennlast) typ. 0,15 mg 1 mg 10 mg
DifferentielleLinearitätsabweichung typ. 0,3mg 2,5 mg 30 mg
Eckenlastabweichung(Prüflast) typ. 0,8mg(100g) 4mg(200g) 40mg(2000g)
Empfindlichkeitsabweichung(Prüflast)1) typ. 0,8 mg(200 g) 8 mg(600 g) 50 mg(6000 g)
Mindesteinwaage(beiU = 1 %,2 sd) 30 mg 200 mg 2000 mg
 

Dynamik
Einschwingzeit(typ.) 2 s 1,5s 1s
EinschwingzeituntergutenBedingungen2) 0,6 s 0,6 s 0,6 s
Rnt=Nettogewicht(derProbe);nom.=nominal;sd=Standardabweichung;Typ.=typisch;a=Jahr(annum); 
1)GiltnurnachJustierungbeinominalerLastmiteinemOIMLE2-Gewicht 
2)ZeitzwischendemPlatzierendeszuwägendenObjektsaufderWaagschaleundderAnzeigeeinesstabilenGewichtswertsunteroptimalen
Umgebungsbedingungen

AllgemeineWKC-Spezifikationen
Abmessungen
Wägemodul(LxBxH) 245x112x82,5 mm(WKC204C/WKC603C)

245x112x90,5 mm(WKC6002C)
 

Schnittstellen
Schnittstellen RS422,bidirektional,Vollduplex,2.400bis38.400bps

RS485,unidirektional,Halbduplex,2.400bis38.400bps
RS232C,bidirektional,Vollduplex,2.400bis38.400bps

AktualisierungsratederSchnittstelle(max.) 92Hz
Steckverbinder M12,12p,Stecker,A-codiert
 

Netzteil
Netzspannung 12–24 V DCnominal(10–29 V DC)
 

Materialien
Gehäuse,Grundplatte Edelstahl(EN1.4307/304L)
Waagschale Aluminium,verchromt
DichtungzwischenGrundplatteundGehäuse NBR60°,ShoreA,schwarz,1000 Ω
OberflächenbeschaffenheitdesGehäuses N7(Ra1.6)oderhöher
 

Zulässige Umgebungsbedingungen
Betriebstemperaturbereich +10 bis +30 °C
Lagertemperatur -25bis+70 °C
ZulässigeUmgebungstemperatur +5bis+40°C
HöheüberNN(max.) 4000m
RelativeLuftfeuchtigkeit Max.80%bei31 °C,linearabnehmendbis50 %bei40 °C,

nichtkondensierend
Aufwärmzeit Mindestens30nachEinschaltung
 

Schutzart
Beim Wägen IP42

Lieferumfang
AlleModellewerdenstandardmässigmitfolgendenElementengeliefert:
•WKC-WägemodulmitrunderWaagschale(ohneBohrungen)
• Produktionstestzertifikat
• Konformitätserklärung
•Benutzerhandbuch
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Bestellinformationen
Modul Bestellnummer
WKC204C 30248307
WKC603C 30248308
WKC6002C 30248309

Zubehör
Zubehör Bestellnummer
Anschlusskabel(1,5 m) 30295819
Anschlusskabel(5 m) 30295821
ConBlock 11152000
QuadratischeWaagschale(mitBohrungen) 30315518
Profibus-Modul 42102809
Profinet-Modul 42102859
DeviceNet-Modul 42102810
EthernetIP-Modul 42102860
CC-Link-Modul 30038775
Testgewicht,100gE2 30315527
Testgewicht,200gE2 30315528
Testgewicht,500gE2 30315529
Testgewicht,1kgE2 30315530

TechnischeZeichnungen

WKC6002C

WKC204C/WKC603C
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MehrInformationen

Nr. Objekt Beschreibung Bestellnummer

 1 WKC-Wägemodul
VerschiedeneModelleverfügbar,einschliesslichrunder

Wägeplattform(ohneBohrungen)
SieheBestellinformationen

2 Anschlusskabel
UmmantelteM12-Kabelbuchse,12-polig,abgeschirmt, 
rechtwinklig,freiesKabelende,Kabellänge:1,5/5 m, 

Kabelmantel:PUR/PVC
SieheZubehör

3 ConBlock KlemmenblockmiteigenerService-Schnittstelle SieheZubehör

4 Subnetzkabel
ZumAnschlussdesWägemodulsaneinFeldbus-Modul: 

D-Sub9Stecker<–>offeneLeiter
11141979

5 Feldbus-Modul
VerschiedeneModelleverfügbar,einschl.Anschlusskabel

zur Konfiguration
SieheZubehör

6 Kundeneigenes Kabel Feldbus-Kabel

Teil von Drittanbietern

 7 SPS Steuerungssystem

  8 Kundeneigenes Kabel VerbindungmitSPSüberRS232oderRS422/RS485

9 RS232-Kabel KundenschnittstellefürKonfigurations-undServicezwecke

10 PC oder Laptop Für Konfigurations- und Wartungszwecke

TypischeKonfigurationen

 Produkt von DrittanbieternErhältlichbeiMETTLER TOLEDO
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